
LEIDINGMARKERING
Leidingmarkering: waarom? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86
Leidingmarkering: een overzicht .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  87
Leidingmerkers: volgens Europese norm .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88

Individuele leidingmerkers – met drager . .  .  .  .  .  .  .  .  .  88
Individuele leidingmerkers – zonder drager  .  .  .  .  .  .  .  88
Leidingmerkers op rol (met en zonder drager)  .  .  .  .  .  89

Standaardgamma leidingmerkers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90

Pijlentape  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
Buiswikkels .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
Beschrijfbare leidingmerkers op kaart .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
Brady Snap-On™ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
Symbolen op rol . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
Leidingmerkers voor 10 jaar buitengebruik .  .  .  .  .  .  .  .  .  98
Mini-Merkers . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98

Maxi-Merkers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98
XXL Leidingmerkers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98
Leidingmerkers “op maat” bestelformulier .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
Leidingmerkers voor scheepvaart / offshore  .  .  .  .  .  .  .  100
Ventielmarkering .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102





LEIDINGM
ARKERING

www.bradyeurope.com 87

Leidingmarkering: een overzicht

Waar uw merkers aanbrengen?
Plaats de merkers op regelmatige afstand in de looprichting van de inhoud.

Wanneer de leiding door een muur of een vloer gaat, aan beide zijden markeren.

Richtingswijziging Sluitrichting van de 
kleppen

Onze merkers zijn gemaakt van gelamineerd 
polyester (zonder chloor). Het kleefmiddel is 
een acryllijm met een zeer laag halogeen-

gehalte. Ze kunnen veilig gebruikt worden in 
de nucleaire industrie.

Europese richtlijnen:
De Europese richtlijn inzake leidingmarkering verplicht 
de werkgever alle leidingen en verbindingspunten te 
identificeren. Zoals bv. aan het start- en eindpunt van 
een leiding, aan toestellen, op punten waar een leiding 
door de muur gaat… Kortom, op alle plaatsen waar het 
belangrijk is te weten wat de inhoud van een leiding is.

•	 Volgens de Europese richtlijn 92/58.
•	 Identificatiekleuren volgens de normbladen 

NBN 69 en NEN 3050.

Overzicht Brady leidingmarkering

 Type
Ø Leiding
(mm)

Kaart of 
rol

# Merkers Afmetingen Symbool
Max. # karakters
met symbool zonder symbool

Type 1 – Met en zonder drager

25 – 27
kaart
rol (zonder drager)

3
30

26 mm x 200 mm met/zonder 21 29

40 – 83
kaart
rol (zonder drager

3
30

37 mm x 284 mm
37 mm x 305 mm

met/zonder 21 29

80 – 115
kaart
rol (zonder drager)

2
30

52 mm x 402 mm met/zonder 21 29

Type 2 – Met en zonder drager
< 70 rol 505 100 mm x 33 m zonder – 36

< 70 rol 505 127 mm x 33 m met 32 –

Type 3 – Met en zonder drager
> 70 rol 220 100 mm x 33 m zonder – 36

> 70 rol 220 127 mm x 33 m met 32 –

Type 4 – voor scheepvaart

– rol 175 127 mm x 33 m zonder – 30

Type 5 – voor scheepvaart

– rol 150 225 mm x 15 m zonder – 20

Type 6 – voor scheepvaart

– rol – 225 mm x 15 m zonder – –

Mini-Merkers – Met en zonder drager – Op maat
6 – 20 kaart 5 12 mm x 150 mm met/zonder 15 17

Maxi-Merkers – Met en zonder drager – Op maat
350 rol 55 225 mm x 15 m met/zonder 25 30

350 rol 120 225 mm x 33 m met/zonder 25 30

XXL-Merkers – Met en zonder drager – Op maat

250 stuk 1 95 mm x 980 mm met/zonder 15 18

Pijlentape
– rol 1300 pijlen 25 mm x 33 m – – –

– rol 1300 pijlen 50 mm x 33 m – – –

– rol 1300 pijlen 100 mm x 33 m – – –

Buiswikkels
– rol – 25 mm x 33 m – – –

– rol – 50 mm x 33 m – – –

– rol – 100 mm x33 m – – –

Symbolen

– rol 500 50 mm x 33 m – – –

Enkel voor leidingmerkers 
op maat
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Leidingmerkers volgens Europese norm

Leidingmerkers op rol
De leidingmerkers op rol garanderen u een goede zicht- en leesbaarheid vanuit om het even welke richting. 
De leesbaarheid wordt enerzijds bevorderd door het afdrukken van de tekst in verschillende richtingen, 
maar anderzijds ook door de verschillende rolvormtypes.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen merkers voor leidingen met een diameter kleiner dan 70 mm 
en merkers voor leidingen met een diameter groter dan 70 mm. Voor beide types zijn twee rolbreedtes 
voorzien: 100 mm breedte voor merkers zonder symbolen en 127 mm voor merkers met gevarensymbolen. 
De lengte van de rollen bedraagt steeds 33 meter.

Leidingmerkers op rol zijn standaard zowel met drager als zonder drager beschikbaar.

Een betere hechting van de merker op rol wordt verkregen wanneer de twee uiteinden elkaar nauwkeurig overlappen, 
waarbij de kleefnaad bij voorkeur naar beneden wijst.

Leidingmerkers op rol – type 2: 
voor leidingen met een diameter < 70 mm

Afmetingen
(mm x m)

Merkers
per rol

Letterhoogte 
(mm)

100 x 33 505 8

Overzicht van gevarensymbolen
voor gevaarlijke stoffen wordt het bij wet vastgelegd symbool rechtstreeks op de merker aangebracht. Daardoor koopt en kleeft u slechts één merker in plaats 
van drie of vier. Hieronder krijgt u een overzicht van alle gangbare symbolen

C = Corrosief T = Vergiftig T+ = Zeer giftig F = Licht 
ontvlambaar

F+ = Zeer licht
ontvlambaar

Xn = Schadelijk Xi = Irriterend E = Ontplofbaar O = Oxyderend N = Milieugevaarlijk

Zonder gevarensymbolen

Afmetingen
(mm x m)

Merkers
per rol

Letterhoogte 
(mm)

127 x 33 505 8

Met gevarensymbolen

Leidingmerkers op rol – type 3: 
voor leidingen met een diameter > 70 mm

Afmetingen
(mm x m)

Merkers
per rol

Letterhoogte 
(mm)

100 x 33 220 13

Zonder gevarensymbolen

Afmetingen
(mm x m)

Merkers
per rol

Letterhoogte 
(mm)

127 x 33 220 13

Met gevarensymbolen


