s BRADY

WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST"

Veiligheidssignalisatie

Veiligheidspictogrammen, leidingmarkering, lockout/tagout,
logistieke identificatie, zoneafbakening



Veiligheidssignalisatie................c i, 3

Onderstaande hoodstukken zijn apart te downloaden op www.altec.nl :

Leidingmarkering ..........c.oviiiiiiiiriiiininnnnnns 85
LockoutTagout ........... .ot 103
Logistieke Identificatie & Signalisatie.................... 137
Zoneafbakening............. ... .. i 155
Materiaalspecificaties . .. ............. ..o, 172
Overzicht van pictogram/pagina........................ 173
Overzicht van aantal cijfers & letters perpak.............. 176
INdeX ..o e e e 177

www.bradyeurope.com 1




Materiaaloverzicht pictogrammen. . .. .................
S g s uassusuasssus s s

Haakse & wigvormige reddingspictogrammen
Brandbestrijdingstekens
Haakse en wigvormige brandbestrijdingstekens
Calamiteitenborden
Fotoluminescente pictogrammen

Gecombineerde gebodspictogrammen
Opbergdozen voor veiligheidsproducten

VEILIGHEIDSSIGNALISATIE

Veiligheidssignalisatie — Richtlijnen en wetgeving

Verbodstekens .. ... 31
Gecombineerde verbodspictogrammen. .. ........... .. 37
Waarschuwingstekens. . ............... .. ..ol 38
Waarschuwingstekens — elektriciteit ................. 40
|dentificatie van gevaarlijke stoffen. .. ................ 42
Cytostatica................covii 43
Machineveiligheid . . . ........ ... 45
Veiligheidssignalisatie voor machinebouwers . .......... 47
Symboollabels .................... 48
Besloten ruimtes. . ... ... 49
Pictogrammen voor vioermarkering . .. ........... ... 51
Informatietekens. . . ... ... 53
Verpakkingslabels. ... ........ .. oo 56
Recyclage pictogrammen . ................... ... 57
Pictogrammen in A5/A4/A3/A2/A1 formaat . ... ........ ]

-

e, il i, o, e, o, o, e, o e e . il Y

Pictogrammen op rol. . ... . 60
Minipictogrammen .. ... . 62
F&SIS: veiligheidssignalisatie en evacuatieplannen .. . . . .. 65
Vervoerspictogrammen . . ... L. 68
Pictogrammen voor zeetransport . ... ... ... 71
Oranje borden voor wegtransport. . . ................. 72
Gevarendiamant . . . ... 73
Gevarenlabels. . .. ... 74
IMO Veiligheidssignalisatie. . . ...................... 75
Low Location Light Viuchtweggeleidingssysteem ... ..... 81
Brady Op maat: Gepersonaliseerde signalisatie. . ........ 82
Grootformaat pictogrammen . ............... ... ... 84
Bevestigingssystemen. ... ... 84



Veiligheidssignalistie — Richtlijnen en wetgeving

Veiligheidssignalisatie op het werk

Veiligheidssignalisatie op de werkvloer is onmisbaar bij bescherming tegen ongevallen. Het
doel van veiligheidssignalisatie is om op een snelle en gemakkelijke manier de aandacht te
vestigen op voorwerpen en situaties die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld
in het geval van een brand kan bij een goede signalisatie sneller geévacueerd en efficiénter
hulp geboden worden.

Gevaarsituaties of gevaarlijke plaatsen moeten op een begrijpelijke wijze worden aangeduid
zodat de veiligheid van de werknemers niet in het gedrang komt.

De meest voorkomende gevaren zijn:

¢ Blootstelling aan schadelijke stoffen, gassen of dampen.

e Het herstel of onderhoud van machines.

e Gevaarlijke zones die niet afgebakend zijn.
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Het vallen van voorwerpen.
Struikel- of slipgevaar.

Het risico op een ongeval kan verminderd worden door het aanbrengen van een goede signalisatie.
Men kan daarvoor volgende hulpmiddelen gebruiken:

¢ Pictogrammen en teksten met veiligheidskleuren.

o Labels voor het identificeren van producten, leidingen, installaties of transport van goederen en gevaarlijke stoffen.
¢ Fotoluminescente veiligheidssignalisatie en viuchtwegaanduiding die ook in complete duisternis zichtbaar blijven.
¢ \ergrendelingssystemen voor ventielen, leidingen, installaties,...

¢ Paaltjes, kettingen of linten om gevaarlijke zones af te bakenen.

Europese richtlijn (92/58/EEG)

De belangrijkste bepalingen zijn :

e De werkgever moet voorzien in of zich vergewissen van het bestaan van de nodige veiligheidssignalisatie op het werk die
voldoet aan de gestelde eisen in deze richtlijn.

e De werkgever dient te voorzien in een degelijke opleiding betreffende de gebruikte veiligheidssignalisatie en dient zijn werk-
nemers goed te informeren.

¢ De veiligheidssignalisatie dient te gebeuren door pictogrammen.

e Pictogrammen moeten eenvoudig zijn en zonder overbodige details.

e De minimumvereisten zoals vorm en kleur worden in deze richtlijn vastgelegd.

e |ichte afwijkingen zijn toegelaten zolang dezelfde mening wordt overgedragen.

Belgische wetgeving

Deze omzetting gebeurt voor het Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalisatie op
het werk. Dit KB verscheen in het Belgische Staatsblad op 19/09/97 en legt de minimumvereisten van deze signalisatie vast.
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Nederlandse wetgeving

Het Koninklijk Besluit 530 van 1 oktober 1993 tot “vaststelling van minimumvoorschriften voor de veiligheids-signalisatie op het
werk” regelt de veiligheidssignalisatie in Nederland. Dit Koninklijk Besluit is volledig gebaseerd op de Europese richtlijn 92/58/
EEG. In deze catalogus zijn de pictogrammen waar relevant ook aangepast aan de NEN 3011, NEN 6088, ISO 7010, IS03864-1
en NEN-EN 61310-1

— Afmetingen van pictogrammen

De afmeting van uw signalisatie is afhankelijk van de leesafstand.
Om ervoor te zorgen dat de afmeting van een pictogram zo conform
—  mogelijk de Europese Richtlijn is, kan de tekening hiernaast als
10 m" 15m 20m m richtlijn gebruikt worden.

5m
@100

@200 @315 3 400 @ 1000
In geval van slecht of onvoldoende natuurlijke lichtbronnen, moeten
fotoluminiscente borden gebruikt worden (vooral voor viuchtweg-
aanduiding en nooduitgangen).
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